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Chiffres clés (1/2)

• Co-produits entrants :

• Volumes :
• 42 909T
• 31% de la valeur seuil de 

l’Arrêté Préfectoral (AP) 
de 2014

• Qualité :
• 100% des éléments 

limités dans l’AP ont été 
respectés



Chiffres clés (2/2)
• Co-produits et produits sortants :
• 19 098T de ferro alliage  ont été expédiées. Ce 

ferro alliage est réutilisé dans les fours à arc 
électrique évitant ainsi l’extraction de minerai de 
Ni, Cr et Mo à des milliers de km de l’Europe.
•
• 18 491T de laitiers valorisées en sous-couche 

de terrassement dans la région Nord Pas de 
Calais et dont 100% des analyses sont 
conformes aux limites fixées par l’AP.

•
• 5 130T valorisés à 100% depuis l’évacuation 

vers une unité de lavage des ZnO.



Volet air (1/2)

•  Les rejets canalisés de Recyco sont mesurés en sortie des cheminées 
présentées ci-dessus à la fréquence imposée par l’AP du 23/04/2014.

•  La mesure des rejets diffus (plus les rejets canalisés) se fait entre autres 
au travers des campagnes ATMO.



Volet air (2/2)

 Les rejets du four primaire et les rejets sécheur sont conformes aux normes en vigueur 
imposées :

•  poussières : rapport de 10 entre les seuils et les rejets
•  métaux : rapport de 5 entre les seuils et les rejets



Volet eau

•  Les consommations sont :



Volet déchets

•  Les volumes de déchets annuels sont en conformité avec les seuils de l’AP.

•  Des filières de valorisation  remplacent certaines éliminations.



Volet sanitaire 
Mise à jour en cours de l’ ERS suite à l’AP du 23 Avril 2014: 

Rejets canalisés Paramètres Flux annuel en t/an2010 Flux annuel en t/an 2014

Four primaire Poussières 0,46 0,57

Four secondaire 0,52 0,24

Sécheur 0,86 0,04

FA 1 Inexistant en 2010 0,68

FB 2 0,13

FB 3 0,16

Total annuel (rejets 
canalisés)

1,84 1,82

Flux diffus Poussières 19,83 7,56

Total annuel (rejets diffus + 
canalisés)

21,67 9,38

Conclusion prévisionnelle: une amélioration de la qualité de l’air dans la zone d’étude
Il ressort que, pour unfonctionnement de 30 ans dans des conditions d’émissions canalisées et diffuses identiques 
aux émissions actuelles, pour toutes les populations riveraines, enfants et adultes :
• La probabilité de développer des effets cancérigènes suite à une exposition par ingestion ou inhalation serait 

acceptable.
• La survenue d’effets indésirables de type non cancérigènes, liés à une exposition chronique par ingestion ou 

inhalation, des rejets atmosphériques du site pourrait être écartée.



Incident, mesures préventives, 
décisions

• Arrêté préfectoral complémentaire en date du 23 avril 2014 suite à la 
filialisation de recyco 

• Aucun incident n’est survenu au cours de l’année 2014.

• Les mesures préventives mises en place en 2014 sont les suivantes :

Réfection de bardage et de toiture.



Conclusion

•  Les actions menées en continu par Recyco depuis son démarrage et qui se 
poursuivent ont permis en 2014 :

•  de respecter 100% des limitations imposées sur les déchets réceptionnés

•  de respecter 100% des limites de rejets fixées dans l’AP

•  de n’avoir aucun incident ayant eu impact sur l’environnement

•  Tous ces faits ont été formalisés dès Janvier 2015 par le renouvellement des 
certifications ISO 14001 et OHSAS 18001  à Recyco.
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