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Chiffres clés (1/2)

• Co-produits entrants :
• Volumes :
• 45639 T

• 32 % de la valeur 

seuil de l’Arrêté 

Préfectoral (AP) 

de 2014

• Qualité :
• 100% des 

éléments limités 

dans l’AP ont été 

respectés
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Chiffres clés (2/2)

• Co-produits et produits sortants :

• 19 008,90T de ferro alliage  ont été 

expédiées. Ce ferro alliage est 

réutilisé dans les fours à arc 

électrique évitant ainsi l’extraction 

de minerai de Ni, Cr et Mo à des 

milliers de km de l’Europe.

• 21 803,48T de laitiers valorisées en 

sous-couche de terrassement dans la 

région Nord Pas de Calais et dont 

100% des analyses sont conformes 

aux limites fixées par l’AP.

• 5 046,12T valorisés à 100% 

depuis l’évacuation vers une 

unité de lavage des ZnO.
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Volet air (1/2)

• Les rejets canalisés de Recyco sont mesurés en sortie des cheminées 
présentées ci-dessus à la fréquence imposée par l’AP du 23/04/2014.

• La mesure des rejets diffus (plus les rejets canalisés) se fait entre autres 
au travers des campagnes ATMO.
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Volet air (2/2)

 
Les rejets du four primaire et les rejets sécheur , FA1, FB2 et FB3 sont conformes aux 
normes en vigueur imposées .
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Volet eau

• Les consommations sont :

•Les volumes d’eau consommés par recyco sont recyclés dans le circuit 
industriel de la plateforme
•
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Volet déchets

•Les autres volumes de déchets annuels sont en conformité avec les seuils de 
l’AP 
• Des filières de valorisation  remplacent certaines éliminations.
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Incidents

la travaux  toiture n’ayant  pas pu être terminés  pendant la période des  CP d’
été  nous sommes dans une situation fragile jusqu’à la fin de ces travaux 
estimé à fin Octobre .
En effet lors des opérations de  changement des tôles de bardage  l’efficacité 
du dépoussiérage secondaire diminue du fait de l’entrée d’air par les 
ouvertures et la maîtrise des fumée est rendu d'autant plus difficile . Après 
une  semaine  très mauvaise (lié également à un campagne générant 
beaucoup de fumée) nous avons pu trouver un  fonctionnement adapté a 
cette configuration  de marche dégradée
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Travaux toiture 

Ce qui à été fait (en rouge) permettant d’améliorer grandement les 
choses 
ce que nous projetons pour l’année 2018 pour un coût estimé à 500 K€ ( 
en bleu) : les deux pignon de la hotte  et la toiture du pont 1040  
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PLan investissement pluriannuel 
environnemental

●  Investissements ayant pour objet de maintenir l’efficacité dans le 
temps du dépoussiérage primaire diminuer le colmatage qui nous 
oblige à des nettoyages hebdomadaires
Chambre de post combustion du four 1: commande  à été faite 

réalisation hivers 2017/2018  (1 M€)
Chambre de post combustion du four 2 :  dossier réalisé 

programmé dans le plan en hivers 2018/2019   (1,2 M€)

● Investissements ayant pour objet d’améliorer l’efficacité du 
dépoussiérage secondaire  (500K€)

 travaux sur la hotte pour  permettre de mieux diriger le flux secondaire 
vers la hotte  programmé dans le plan pour 2019

 Nous travaillons pour pouvoir accélérer ce plan d’investissement 


